
Die 4 Dichtungsringe          haben jeweils eine geriffelte Vorderseite und eine glatte Rückseite.

Bei der Montage der Regentonne muss darauf geachtet werden, dass jeweils die glatte Seite der 
Dichtungsringe direkt an der Regentonne anliegt (innen und außen).

Montage der Regentonne / Korrekturen  

Unbedingt beachten! 

Schritt 1 (Seite 4) und Schritt 3 (Seite 5)
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Schritt 1: Regulierventil anbringen
1. Öffnen Sie den Deckel 4  mit Hilfe des Reiß-
 verschlusses 2 .
2. Setzen Sie einen Dichtungsring 14  auf das  
 Regulierventil 9 . 

3. Führen Sie das Regulierventil von außen durch  
 die Aussparung 7  am unteren Bereich der  
 Regentonne (siehe Abb. A).

4. Setzen Sie einen weiteren Dichtungsring von  
 innen auf das Regulierventil. 

5. Schrauben Sie anschließend ein Sieb 10  von  
 innen auf das Gewinde des Regulierventils.

Schritt 3: Überlaufschutz anbringen
1. Setzen Sie einen Dichtungsring 14  auf den  
 Überlaufschutz.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss und führen Sie  
 den Überlaufschutz 6  von außen durch die  
 Aussparung 5  am oberen Bereich der Regen- 
 tonne (siehe Abb. C).
3. Setzen Sie einen weiteren Dichtungsring von 
 innen auf den Überlaufschutz. 

4. Schrauben Sie anschließend ein Sieb 10  von  
 innen auf das Gewinde des Überlaufschutzes.

5. Die Regentonne ist nun vollständig montiert. 

Regentonne, faltbar 
250 Liter 
Artikel-Nr. 9602-1000-001 
EAN 4251083916160

DE

Weles Brands GmbH • Gewerbeallee 15-19 • 45478 Mülheim an der Ruhr / Korrekturen 


